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	Betriebsanweisung
	Datum:  12.10.2016
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
 Dez 4
	Tätigkeit:
Arbeiten mit der Motorbetriebenen Kehrmaschine
	Unterschrift:
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	BEZEICHNUNG
	 

	 
	Maschinen und Arbeitsverfahren
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	-Aufenthalt im Gefahrenbereich

-Lärm
-Staub

-Unkontrolliert austretende Betriebsstoffe
	
	 

	 
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	-Die Maschine ist vor Arbeitsbeginn auf seinen Betriebssicheren Zustand zu überprüfen
-Die bereitgestellte Schutzausrüstung(Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Handschuhe und   

Gehörschutz) ist zu tragen.
-Die Kehrmaschine ist nicht für die Aufnahme gesundheitsgefährdende bzw. brennbarer oder explosiver Stoffe geeignet.
-Beim Reinigen der Maschine mit Dampfstrahlgeräten-die Vorschriften  und Sicherheitsregeln beim Umgang mit Hochdruckreinigern beachten.
-Der Motor ist beim Abstellen der Maschine abzustellen und gegen Wegrollen und unbefugte Nutzung zu sichern. 
-Die Maschine nie in geschlossenen Räumen laufen lassen. Vergiftungsgefahr!
-Die Maschine nie in geschlossenen Räumen bei heißem Motor betanken Explosionsgefahr!
-Beim Umgang mit Kraftstoffen sind offenes Feuer, Rauchen und Funkenbildung verboten.
-Nur Kraftstoffvorratsbehältnisse benutzen, die dafür zugelassen sind.
-Hände und Füße nicht in die Nähe rotierender Teile bringen.

-Der Aufenthalt nicht beteiligter Personen im Gefahrenbereich ist verboten.

-Es ist vor Reinigungs-, Reparatur-und Inspektionsarbeiten sicherzustellen, dass alle bewegliche Teile zum Stillstandgekommen sind. Der Gashebel ist auf „STOPP“ zu stellen. Das Zündkabel ist von der Zündkerze zu entfernen. Ein versehentliches Starten des Motors wird so vermieden.
Heiße Schalldämpfer nicht berühren. Verbrennungsgefahr!
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	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
	 

	 
	
	-Mängel die die Betriebssicherheit beeinträchtigen sind sofort zu beseitigen.
-Bei auftretenden Störungen während des Betriebes ist die Maschine sofort außer Betrieb zu nehmen. Der Vorgesetzte ist zu informieren.

	
	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112
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	-Maschine stillsetzen, Verletzte versorgen, Erste Hilfe Maßnahmen einleiten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schock bekämpfen)
-Ersthelfer informieren.
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	
	FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG
	

	
	
	-Verletzung, Erkrankung, Sachschäden, arbeitsrechtliche Konsequenzen.
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