Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

	Branche:
	Sanitär-Heizung-Klima
	Tätigkeit 1 : Hochgelegener Arbeitsplatz
	Blatt-Nr.

	1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“
	

	Information
	Ermittelte Gefährdungen

(Beschreibung)
	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)
	Handlungsbedarf
	Risiko 2

	
	
	
	ja 3
	nein
	groß
	mittel
	klein

	DGUV Vorschrift 38 

DGUV Information 201-016

DGUV Information 201-011
	
Absturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen
	
Absturzkanten ≥ 2 m Höhe sichern (z.B. 3-teiliger Seitenschutz)


Absturzkanten an freiliegenden Treppenläufen und -absätzen, Wandöffnungen 
> 1 m Höhe sichern (z.B. durch Geländer bzw. 3-teiligen Seitenschutz)


Bei Dacharbeiten ≥ 3 m Höhe Absturzkanten sichern


Bei Dachneigung  > 20° zusätzlich Fanggerüst nutzen


Bodenöffnungen schließen/abdecken


Sicherer Standplatz: Verwendung von Gerüsten, Hubarbeitsbühnen oder fahrbaren Arbeitsbühnen


Nachrangig: Verwendung von PSA gegen Absturz (Anseilschutz mit sicherem Anschlagpunkt 7,5 kN)
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	Mitgeltende Unterlagen:
	 Betriebsanweisung
	 Bedienungsanleitung
	Wo befinden sich diese: .................


	2 Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind

3 Formulieren Sie auf der Maßnahmenliste die von Ihnen durchzuführenden Schritte zum Erreichen der Schutzziele
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